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mit dem WPS600C-Hydraulik Druckwandler

Picos Motor- und Hydraulikkit wurde für Sie 
konstruiert, um Probleme an Ihrem Gerät 
zu erkennen, die sowohl mit dem Motor als 
auch der Hydraulik zu tun haben. 

In Kombination mit unserem WPS600C 
Hydraulik Druckumwandler bietet Ihnen 
unsere PicoScope-Software einen 
einzigartigen Einblick in Ihr Hydrauliksystem, 
mit einer Darstellung der realen 
Systemleistung in Echtzeit.



Motor- und Hydraulikprüfung

Mit dem ständig wachsenden Fokus auf höhere 
Leistungen und die Forderung, Emissionsgrenzwerte der 
Stufe 4 (und darüber hinaus) zu erfüllen, werden auch 
mobile Bau- und Landmaschinen immer komplexer. Diese 
neuen Herausforderungen an die Support-Techniker 
erfordern neue Kenntnisse und Werkzeuge.

Durch die Kombination, sowohl der elektrischen als 
auch der hydraulischen Analyse, können wir dem 
Servicetechniker nun ein geniales Kit zur Diagnose der 
Vielzahl an Systemen, wie sie in modernen Geräten 
wie Traktoren, Häcksler, Mähdrescher, Teleskoplader 
und andere Baumaschinen vorkommen, an die Hand 
geben. Mit dem Motor- und Hydraulik-Diagnose-Kit kann 
der Techniker Probleme aufspüren, die Systemgrenze 
überschreiten, indem er die Motorcharakteristiken 
direkt auf die Leistung des Hydrauliksystems und 
umgekehrt beziehen kann. Zum Beispiel können Sie 
nun die Motorendrehzahl über Signale, zum Beispiel 
des Kurbelwellensensors, überwachen, während Sie 
gleichzeitig den hydrostatischen Systemdruck in Echtzeit 
kontrollieren.

Mit solch klar dargestellten Wellenformen und der 
leistungsstarken Zoomfunktionen der PicoScope- 
Software können Sie nun auf ganz neue Weise wirklich 
sehen, was eigentlich vor sich geht. 

Sie können nun die Pulsationen einer Hydraulikpumpe 
anzeigen, den Wirkungsgrad der Pumpe erfassen und 
berechnen und die Wechselwirkungen zwischen den 
verschiedenen Systemen physikalisch darstellen. Mit 
dieser Art der Analyse können Sie sich ein Bild vom 
Zustand der Maschine machen und aufzeichnen, wie das 
System funktioniert. Sie können jede Erfassung auch für 
weitere Analysen oder für zukünftige Wartungsarbeiten, 
wie z.B. PQ-Testergebnisse, speichern.
Nun können Sie den Betrieb des gesamten Systems mit 

einer einzigen Aufzeichnung genau analysieren. Die hier 
dargestellte Wellenform 
zeigt die Leistung des Hydrauliksystems eines 
Teleskopladers unter Einsatz des optionalen 300 l/m 
Webtec Durchflussmessgerätes an.

Diese Aufzeichnung erstellt eine große Anzahl an 
Diagnoseinformationen, sowohl des grundlegenden 
Betriebs als auch Informationen von den in diesem 
Fahrzeug verbauten Steuergeräten. Die Motorendrehzahl 
kann direkt vom Kurbelwellensensor oder, wie oben 
dargestellt, mithilfe eines Rechenkanals abgeleitet werden. 

Unser Motor- und Hydraulik-Kit kann sowohl für 
elektrischer Signale benutzt werden, z.B. das Aus- und 
Einfahren eines Hydraulikkolbens, wie auch für komplette 
Systemprüfungen, um den Zustand des gesamten 
Systems untersuchen zu können. 

Es ist erkennbar, dass eine scheinbar simple Störung, 
wie: „der Motor stirbt ab, wenn eine schwere hydraulische 
Belastung ausgeübt wird“, sowohl vom Motor oder aber 
auch vom Hydrauliksystem verursacht werden kann. 
Indem man die Leistung des Hydrauliksystems direkt 
auf die Motorsignale wie die des Injektors oder des 
Kurbelwellensensors zurückführen kann, erkennt der 
Techniker nicht nur was geschieht, sondern auch, welche 
Reaktionen das Steuergerät eigentlich erwartet und zeigt 
dabei die möglichen Probleme auf.
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Weiteres Zubehör

Der WPS600C-Hydraulik Druckumwandler ermöglicht 
es, die Hydraulik an vielen Nutz- und Baufahrzeugen 
sowie technischen Anlagen zu prüfen. Schließen Sie 
den WPS600C an den entsprechenden Port für die 
Hydraulikprüfung an, um den Betrieb und die Änderungen 
des hydrostatischen Drucks von bis zu 600 Bar in Echtzeit 
zu beobachten.

Dabei handelt es sich um Messungen und Prüfungen, 
die mit dem WPS600C und PicoScope durchgeführt und 
aufgezeichnet werden können:
•	 Hydraulikpumpenleistung
•	 Schaltbetrieb des Hydraulikventils
•	 Hydraulikdruckregelventilleistung
•	 Hydraulikdruckabfall
•	 Hydraulischer Restdruck

Dual WPS600C Hydraulik Aufrüst-Kit:
PQ108

Der WPS600C:
•	 Messbereich, bis zu 600 bar (8700 psi)
•	 Ultraschnell: 100 Mikrosekunden An-

sprechzeit (0% bis 90% der kpl. Skalie-
rung)

•	 interner wieder aufladbarer Li-Po Akku
•	 M16 x 2 Prüfanschluss nach Indust-

rie-Standard
•	 automatischer Nullabgleich
•	 hohe Rauschunempfindlichkeit
•	 Temperatur-kompensierend

Pico bietet drei verschiedene Größen von 
Durchflussmessern an: 25 l/min, 300 l/min und 600 l/
min. Alle Durchflussmesser verfügen über einen BNC-
Ausgang für den direkten Anschluss an das PicoScope 
(das 8-Kanal-Scope, PicoScope 4823, erfordert einen 
Frequenz-/Spannungswandler, gehört nicht zum 
Lieferumfang) und einen integrierten Thermistor zur 
Messung der Öltemperatur. Ebenso verfügen sie auch über 
einen M16x2 Minimess-Prüfanschluss zur Verbindung mit 
dem WPS600C. Die beiden größeren Durchflussmesser 
haben auch ein eingebautes Druckventil, mit dem 
Sie das Hydrauliksystem belasten können. Mit dem 
angeschlossenen PicoScope können Sie dann die 
Systemleistung in Echtzeit, auch unter Last, aufzeichnen 
und erfassen.

Um die Verbindung zu erleichtern, werden die 
Durchflussmesser je nach Anforderung mit SAE- oder BSP- 
Anschlüssen geliefert.

Flow meter 300 l/m BSP:
TA377

Durchflussmessturbinen / Flow 
meters
Passend zum Motor- und Hydraulikkit kann Pico 
eine Reihe von Durchflussmessgeräten liefern, die 
für die Verwendung mit Ihrem PicoScope ausgelegt 
sind. Die Pico-Durchflussmessgerätereihe wurde 
zusammen mit dem branchenführenden Hersteller von 
Durchflussmessern, Webtec entwickelt und basiert 
auf der sehr erfolgreichen Produktreihe der Turbinen-
Durchflussmesser.

Flow meters:
•	 25 l/m BSP (TA376)
•	 300 l/m BSP (TA377)
•	 600 l/m BSP (TA378)
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Motor- und Hydraulik-Kit 
mit 4-Kanal-Oszilloskop:
PQ117

1 x Transportkoffer 2 x kleine Krokodilklemme (rot)

1 x Transportkoffer WPS600C 2 x kleine Krokodilklemme (schwarz)

1 x PicoScope Oszilloskop (4 oder 8 Kanäle) 2 x Batterie Klemme (rot)

2 x WPS600C-Druckumwandler 2 x Batterie Klemme (schwarz)

1 x 200 A / 2000 A AC/DC Strommesszange 4 x flexible Backpinning-Sonde (schwarz)

1 x Strommesszange für 20 A/60 A (kleine Ströme) 4 x flexible Backpinning-Sonde (rot)

1 x Passiver Tastkopf 100 MHz 4 x Adapter 4mm isoliert auf unisoliert (rot)

1 x Ultraschall-Parksensoren-Detektor 1 x Breakout-Leitung 2-polig AMP

1 x Magnetfeld-Detektor für Keyless-Entry 1 x Verlängerungsadapter für ATC-Sicherung

1 x Spannungsteiler 10:1 mit großer Bandbreite 1 x Verlängerungsadapter für Maxi Sicherung

4 x Premium-Messleitungen 5m (4 Farben) 1 x Verlängerungsadapter für Mini-ATC-Sicherung

1 x USB 3.0-Kabel, 1,8 m 1 x Verlängerungsadapter für JCASE-Sicherung

2 x Isoliertes BNC-zu-BNC-Kabel 5 m 1 x Breakout-Leitung 2-polig ACS

2 x USB-Ladekabel WPS600C 1 x Breakout-Leitung 3-polig Kostal

1 x Akupunktursonden-Set 1 x Kurzanleitung für 4x23 und 4x25 Automotive-Oszilloskop

2 x „S“ Haken 1 x WPS600C Hydraulik Druckwandler Benutzerhandbuch

2 x Multimetersonde (schwarz) 1 x Anleitung für das Oszilloskopdiagnose Programm

2 x Multimetersonde (rot)

Motor- und Hydraulik-Kit 
mit 8-Kanal Oszilloskop:
PQ202


