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Die Zukunft gehört in unserer Branche der 
Elektrotechnologie. Werkstätten, die weiterhin erfolgreich 
sein wollen, müssen also für die Arbeit an Elektro- und 
Hybridfahrzeugen gerüstet sein und ihre Mitarbeiter 
entsprechend schulen. Gleichzeitig erwarten Kunden, dass 
auch ihre Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin 
gewartet und so präzise wie effizient diagnostiziert 
werden. 

Nach der erfolgreichen Einführung des Diagnose-
Oszilloskopen PicoScope 4425A mit der Anschlusstechnik 
PicoBNC+® folgt nun PicoScope 4425A EV, ein 
kombinietes Diagnose-Set speziell für Anwender, die neben 
Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor 
oder Hybridantrieb (alle 12 V- und 48 V-Systeme) auch 
Elektrofahrzeuge fachgerecht diagnostizieren wollen. 
 
Mit dem Diagnose-Set PicoScope 4425A EV liegen Sie gut 
im Rennen – nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. 
 

Wie bei allen Fahrzeugdiagnosesystemen 
umfasst die PicoScope-Software 
auch geführte Fehlersuchen. Diese 
verdeutlichen dem Anwender das 
Prüfverfahren und enthalten Anleitungen 
zum korrekten Anschluss der 

Messsonden, der erwartbaren Ergebnisse und zur 
Analyse der aufgezeichneten Signalverläufe. 

Beachten Sie aber, dass geführte 
Fehlersuchen eine ordnungsgemäße 
Ausbildung und fachliche 
Qualifikation nicht ersetzen können. 
Außerdem müssen sämtliche 

Sicherheitsvorschriften des Herstellers für den Umgang 
mit Hochspannungssystemen eingehalten und 
persönliche Schutzausrüstung sowie fachgerechtes 
Werkzeug verwendet werden.

Anschließen Check Detaillierte Anschlussdiagramme und 
-anleitungen

Prüfen Check Beschreibung des Fahrzeugzustands für ein 
korrektes Erfassen der Signalverläufe

Analysieren Check Fachgerechte Analyse der erfassten 
Signalverläufe.

Alle geführten Fehlersuchen von PicoScope basieren 
auf der Erfahrung und dem Know-how unserer 
Entwicklungsingenieure. So erkennen Sie, ob ein System 
korrekt funktioniert, und wissen bei Fehlermeldungen, 
wonach Sie suchen müssen.

Schon jetzt enthält unser PicoScope EV-Set ein 
umfangreiches Programm an geführten Fehlersuchen 
für Elektrofahrzeuge. Mit den zwanzig weiteren 

Analyseprogrammen, die derzeit in 
der Entwicklung sind, werden unsere 
geführten Fehlersuchen schon bald 
zum verbindlichen Standard, wenn 
es um das Prüfen von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen geht.
 

Was bietet das Diagnose-Set PicoScope 4425A EV?

PicoScope 4425A EV – das Komplettset mit geführten Fehlersuchen 
und nützlichen Tipps



PicoScope 4425A EV – Zukunftssicherheit für Ihre Werkstatt

PicoScope 4425A EV – das Wichtigste auf einen Blick

Zweipoliger Spannungsprüfer TA466
Ein unverzichtbares Werkzeug für die Arbeit an Hochspannungssystemen in 
Elektro- und Hybridfahrzeugen. Vor der Prüfung des Fahrzeugs mit dem 
PicoScope stellt der Spannungsprüfer fest, ob ein System oder einzelne 
Komponenten spannungsfrei sind.

Isolationsprüfgerät TA467
Das Gerät ermöglicht die Isolationsprüfung von Hochspanungssystemen
vor dem Wiedereinschalten und bietet ferner sämtliche Funktionen zur 
Hochspannungsmessung.

Differenzialsonde TA057, 1400 V CAT III
Die Hochspannungssonde für PicoScope. Lässt sich an jeden Kanal 
anschließen und prüft Spannungen von mehr als 200 Volt sicher und 
zuverlässig. Um die Sicherheit des Technikers zu gewährleisten, ist diese 
Prüfung bei einigen der geführten Tests zudem vorgeschrieben. 

Strommesszange PicoBNC+ 2000A
Das Diagnose-Set enthält drei 2000-Ampere-Strommesszangen vom Typ 
PicoBNC+ für die mit Abstand sichersteMessung von dreiphasigem Strom 
beim Prüfen der Spulenwiderstände unter Last. 

Prüfspitzen TA558 und TA559 HV
Die 1000-V-Prüfspitzen der Messkategorie Cat II bieten sicheren Zugang zu 
Kontakten. Bitte beachten Sie, dass die Standardprüfspitzen TA161/TA162 nicht 
für Hochspannung verwendet werden dürfen. Hochspannungssonden kommen 
bei geführten Fehlersuchen zum Einsatz; hierzu gehört auch die 
Spannungsprüfung der PP-Leitung zwischen Ladestation und Fahrzeug (Typ 2) 
und der Kommunikationsleitung zwischen Ladestation und Fahrzeug 

Die Technik entwickelt sich rasant weiter und 
damit verändern sich auch Kraftfahrzeuge 
von Grund auf. Bei PicoScope zahlen Sie 
deshalb nur für die Hardware. Die Software-
Upgrades sind kostenlos. Das bietet Ihnen die 
Sicherheit, dass ein heute erworbenes Gerät 

auch in Zukunft noch weiterentwickelt wird. 
Wir ergänzen unser Sortiment fortlaufend um 
Messsonden vom Typ PicoBNC+ mit neuen 
Prüffunktionen, damit Ihre Werkstatt stets 
für die Diagnose sämtlicher Fahrzeugtypen 
gerüstet ist.

Investieren Sie heute in PicoScope und setzen Sie so auf eine 
Partnerschaft mit Zukunft! 
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Das Diagnose-Set PicoScope 4425A EV
Ein genauerer Blick auf das PicoScope 4425A EV verrät, 
dass das Set nicht nur mehr Diagnosemöglichkeiten 
für Elektrofahrzeuge bietet, sondern auch Zubehör für 
die Prüfung zahlreicher Komponenten von Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb umfasst. 
Dies macht es zu einem vielseitigen Begleiter, mit dem 
Sie schon jetzt 120 unserer geführten Fehlersuchen 
durchführen können.

Inhalt

• PicoScope 4425A 4-Kanal-Oszilloskop
• Pico-Spannungsprüfer, 2-polig
• Pico-Isolationsprüfgerät
• PicoBNC+ 2000-A-Strommesszange
• PicoBNC+ 60-A-Strommesszange
• Differenzialsonde,  1400 V CAT III
• PicoBNC+ Zündspulen- und Signalsonde
• 1000-V-Prüfspitzen

• PicoBNC+ Scope-Messleitung mit 10:1-Teilung
• PicoBNC+ Messleitungssatz
• PicoBNC+ Temperatur- und Widerstandsmess
  leitungen
• Detektoren für Parksensoren und schlüssellose
  Zugangssysteme 
• Sicherung-Verlängerungsadapter
• Diverse Klemmen und Adapter

Den kompletten Inhalt des Sets finden Sie auf unserer Website unter 
www.picoauto.com/products.
Die neuesten Videos zu unseren Prüfverfahren für Elektrofahrzeuge sowie zu anderen 
Themen gibt es hier: www.youtube.com/c/PicoScopeAutomotive.

Interessieren Sie sich für wissenschaftliche Erkenntnisse, die die Umstellung der 
Branche auf nicht-fossile Energieträger vorantreiben? 
Dann unterstützen Sie Pico Planet – unser Engagement für ein CO2-freies Leben.

Für die Aufbewahrung in 
Werkstattschubladen ist das Set auch 
in Schaumeinsätzen erhältlich.
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