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Die Zukunft der oszilloskopgestiitzen Diagnose
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PlcoScope -/ Automotive Software

Fiir Windows, macOS und Linux

Erhohte Benutzerfreundlichkeit

Alle Produkte von Pico sind auf groRtmaogliche Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. PicoScope® 7 lasst
sich intuitiv und schnell bedienen — auch von Benutzern, die noch keine oder wenig Erfahrung mit dem
System haben. Erfahrene Diagnosespezialisten steigern mit PicoScope® ihre Produktivitat.

Touchscreen-optimierte Bedienung

Viele Diagnosesysteme und PCs werden
inzwischen Uber beruhrungsempfindliche Displays
bedient. Deshalb haben wir unsere aktuelle
Software konsequent auf eine optimale Bedienung
mit Touchscreen-Geraten ausgelegt.

p i ' & () Fahrzeugpriifung mit dem PicoScope

Neue gefiihrte Tests

Wir haben Uber 150 gefihrte Tests so - “

aktualisiert und weiterentwickelt, dass Sokeer

PicoScope® 7 Sie beim Einrichten des - I [

Oszilloskops unterstutzt und Ihnen erklart,

was genau getestet werden muss und
wieso.
Neu im Programm: geflhrte Tests Do

fUr Elektrofahrzeuge (exklusiv bei der
Software PicoScope 7 Automotive).

Weiterentwickelte
\ Messfunktionen

(<]

Umfangreiche Messfunktionen ! ;
und ein Display, das auch unter A (scope 1) A (scope 1)

. . y 72.64 A . 1239A
Werkstattbedingungen optimal Minimum Maximum

ablesbar ist.

www.picoauto.com/downloads
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Intelligente Tastkopf-Schnittstelle

In Kombination mit dem PicoScope® 4425A und
unserer einzigartigen PicoBNC+®-Schnittstelle*
erkennt die Software sofort die angeschlossenen
Tastkopfe und passt die Software-Einstellungen fur
die Diagnose entsprechend an.

*Tastkopfe mit herkdmmlichen BNC-Steckern konnen
uber ein Dropdown-MenU ausgewahlt werden.

Automatische Tastkopf-Erkennung T M~ a
PicoScope® 7 Automotive zeigt lhnen an, wenn
' o e
Sie einen Tastkopf anschlielsen, der nicht zu den B \ \ S
Einstellungen des geladenen Tests passt. —
Die Tastkopf-Erkennung erleichtert Ihnen die C X | ?
Einrichtung der Prifausristung, damit Sie sichvoll " ‘ ““““““““““““““““““““““
und ganz auf lhre Diagnosetatigkeit konzentrieren D \ %‘ X
konnen.
RA Vollbildmodus
¢y Durch einfaches Antippen der R Ll T WL T
Schaltflache konnen Sie bei der A
Wellenformanzeige zwischen
Vollbild- und Fensteransicht
umschalten. Messungen und e ——

Analysen gehen so deutlich /
schneller von der Hand.

Referenzwellenformen

%
L Alle Kandle sind schon belegt,
oder Sie mochten eine bestimmte
Wellenform im Display als
Referenz angezeigt lassen?
Referenzwellenformen flr den
schnellen Vergleich unterstitzen :
lhre Analyse. —
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Kostenfreie Upgrades ohne Abonnementgebiihren
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Alles Wichtige stets zur Hand

lhrem personlichen Menu konnen Sie mehr

als 30 komplexe Funktionen hinzuflgen, z. B.
die serielle Entschllsselung. Ihr PicoScope-
Bildschirm ist immer aufgeraumt, und lhre am
haufigsten benutzten Funktionen sind nur einen
Tastendruck oder Klick entfernt.

Erweiterte Wellenform-Bibliothek

Unsere aktualisierte Wellenform-Bibliothek wird
von vielen Benutzern bereits mit Spannung
erwartet. Die Bibliothek ist nun umfangreicher,
benutzerfreundlicher und schneller als je zuvor.
Naturlich kénnen Sie Ihre Wellenformen auch
weiterhin sicher und kostenlos in unserer Cloud
speichern.
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Die Software PicoScope 7 Automotive ergibt zusammen mit unserem PicoScope 4425A ein aullerst
benutzerfreundliches Diagnose-Oszilloskop fur Fahrzeugsysteme. Achten Sie auf die vielen interessanten
Updates, mit denen wir die Leistungsfahigkeit von PicoScope auch zukinftig weiterentwickeln werden.

www.picoauto.com/downloads

Unternehmenszentrale:
Pico Technology

James House

Colmworth Business Park
ST. NEOTS
Cambridgshire

PE19 8YP

Vereinigtes Konigreich

J +44(0) 1480 396395
¥ sales@picoauto.com

Regionalbiiro Nordamerika:
Pico Technology

320 N Glenwood Blvd
Tyler

Texas 75702

United States

J +1800 5912796

¥ sales@picoauto.com

Regionalbiiro Deutschland:
Pico Technology GmbH

Im Rehwinkel 6

30827 Garbsen
Deutschland

J +49(0) 5131 907 6290
¥ info.de@picotech.com

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. © 2021 Pico Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
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