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Aktive Diagnose




PicoScope-Oszilloskop-Diagnose
Die Zukunft schon heute erleben

Pico Technology gilt seit Langem als weltweit PicoBNC+-Stecker sorgen fur eine schnelle und
fUhrend im Bereich der Diagnoseoszilloskope fur zuverlassige Verbindung mit Sondenerkennung fur
die Automobilindustrie. Mit der Einfihrung unseres  die einfache Einrichtung der Messausrustung und
neuesten PicoScope fur Kraftfahrzeuge haben wir den Anschluss hochempfindlicher und steuerbarer
das Benutzererlebnis jetzt komplett aktiv gestaltet. aktiver Sonden, wie z. B:
Die PicoBNC+-Schnittstelle und die intelligenten

PicoBNC+ 1400 V Differenzialtastkopf

Batterielose
Stromzangen

Coil-On-Plug-Sonde

Die PicoBNC+-Schnittstelle macht den Anschluss der
Messausrustung wesentlich schneller und einfacher, Beim
Anschluss der Sonde erkennt das Oszilloskop die AUsristung®
automatisch und stellt die Parameter entsprechend ein.
Beim Laden eines gefuhrten Tests zeigt die Software an,
welche Sonden Sie anschlielfen mussen. Die automatischie
Tastkopf-Erkennung stellt Anschlussfehler fest und schlagt
Korrekturmallnahmen vor.

Zusatzlich zu diesem Oszilloskop, das wir permanent
weiterentwickeln, ist jetzt auch unsere Software der naefsteng y
Generation verfugbar. PicoScope 7 wurde mit Blick auf den
Nutzer entwickelt, und zwar insbesondere Tablet-Nutzer ES hat
eine viel klarere und einfachere Menustruktur und ist dadurch
wesentlich benutzerfreundlicher.
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PicoScope 7 Automotive umfasst die komplette Die automatische

Bibliothek aktualisierter und neuer gefuhrter Tastkopf-Erkennung in Aktiok.
Tests — auch fur Hybrid- und Elektrofahrzeuge. -



Um mit PicoScope die Moglichkeiten der
oszilloskopgestutzten Diagnose optimal nutzen
zu konnen, sollte man verstehen, an welcher Stelle
PicoScope im Diagnoseprozess ansetzt.

Mit PicoScope wollen wir Ihnen ein Tool an die
Hand geben, mit dem Sie Ihre Werkstattkunden
mit Diagnoseleistungen auf hochstem Niveau
beeindrucken konnen.

Sehen Sie sich einen vollstandigen Diagnoseprozess
auf YouTube an.

Wellenformanalyse

Die Verbindung der Sonden ist nur ein Teil des
Diagnoseprozesses. Die Analyse der aufgezeichneten
Wellenformen dabei ist das Wichtigste und PicoScope
liefert Innen hierzu umfassende Hilfestellung.

Die Wellenformbibliothek

Die PicoScope-Wellenformbibliothek bildet die Grundlage

fur alle weiteren Diagnoseschritte. Eine als korrekt bekannte
Wellenform ist eine optimale Referenz. Schauen Sie also zuerst
in der Wellenformbibliothek nach, wenn Sie eine neue Aufnahme
analysieren wollen. Um mit der Fahrzeugprufung zu beginnen,
konnen Sie eine Wellenform aus der Bibliothek herunterladen.
Die in PicoScope 7 erfassten Wellenformen enthalten die
notigen Hinweise zum korrekten Anschliefen der Sonden.

Werden Sie Mitglied im Pico Automotive Forum und verwenden
Sie die Forum-Anmeldedaten auch fur die Wellenformbibliothek.
So erhalten Sie Zugriff auf uber 10.000 hinterlegte
Wellenformen.

Aullerdem stehen lhnen zur Verfligung:

Geflhrte Tests, die Hilfe und Anleitung  Die Website www.picoauto.com mit

bei der Wellenformen-Analyse und
Diagnose-Erstellung bieten
Dort erfahren Sie auch, wie Sie

Kontakt mit unserem technischen
Support-Team und dem Nutzerforum

aufnehmen konnen.

Fallstudien und Schulungsmaterial

Alle unsere eigenen Videos und die
vielen interessanten Informationen wie Videos anderer Uberzeugter Nutzer

finden Sie auf unserem YouTube-
Kanal "PicoScope Automotive”.



Auswahl des passenden Sets

2-Kanal-Starter Set

4-Kanal-Standard Set

Die Abbildung oben zeigt diedrei  Die Sets sind in praktischen Vorhandenes BNG=Zubehor wird
meistverkauften Sets. Weitere Transportkoffern erhaltlich oder vom neuen PicoScope 44264
fertig konfigurierte Sets finden in Schaumeinsatzen, die auf die vollstandig unterstuizt. = b

zugeschnitten sind.
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